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Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 

Χρηματοδότηση 

• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια 
του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. 

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» έχει 
χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του 
εκπαιδευτικού υλικού.  

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΑΝΟΙΚΤΑ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Μακριά γραμμή μεταφοράς -
Τετράπολα 



Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 

Άσκηση 1η 
Εκφώνηση 
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• Μια  τριφασική γραμμή μεταφοράς έχει μήκος 
175 km. Η σύνθετη αντίσταση σειράς είναι 
35+j140 Ω και η αγωγιμότητα ως προς τη γη 
930·10-6<90 S. Η παρεχόμενη ισχύς στα 220 kV  
είναι 40 MW με συντελεστή ισχύος 0,9 
επαγωγικό. Να υπολογιστεί η τάση του άκρου S  
α. χρησιμοποιώντας το ισοδύναμο κύκλωμα της 
κοντής γραμμής μεταφοράς.   

β. χρησιμοποιώντας το ισοδύναμο – Π της 
γραμμής με συγκεντρωμένες παραμέτρους .   

γ. θεωρώντας τη γραμμή ομοιόμορφη μακριά με 
κατανεμημένες παραμέτρους.  



Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 

Άσκηση 1η 
Επίλυση (1/12)  
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• Παρατήρηση: Η γραμμή μεταφοράς ως τετράπολο. 

•  Οι εξισώσεις μιας γραμμής μεταφοράς μπορούν να εκφραστούν μέσω 
της προσομοίωσης της γραμμής με ένα ABCD –  τετράπολο (σχ. 9.1).  

 

 

 

 

• Με τη βοήθεια των παραμέτρων του ABCD –  τετράπολου μπορούμε να 
εκφράσουμε την τάση και το ρεύμα στο άκρο S  συναρτήσει της τάσης και 
του ρεύματος στο άκρο R.  Συγκεκριμένα θα είναι:  

 

 



Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 

Άσκηση 1η 
Επίλυση (2/12)  
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• Διαχωρίζουμε τις εξής περιπτώσεις:  

• α) Κοντή γραμμή: 

Σε αυτήν την περίπτωση θα είναι:  

 

 

• όπου       η σύνθετη αντίσταση σειράς της γραμμής .  Από τις 
σχέσεις (9.1), (9.2)  θα προκύψει για τις εξισώσεις της 
γραμμής:  

  



Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 

Άσκηση 1η 
Επίλυση (3/12)  
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• β)  Μακριά γραμμή με συγκεντρωμένες παραμέτρους :  

Στην περίπτωση μιας μακριάς γραμμής μεταφοράς μπορούμε 
να θεωρήσουμε τις ηλεκτρικές της παραμέτρους 
συγκεντρωμένες.  Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα εξής 
ισοδύναμα:  

– Ισοδύναμο Π – τετράπολο 

 



Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 

Άσκηση 1η 
Επίλυση (4/12)  
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– Ισοδύναμο Τ – τετράπολο 



Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 

Άσκηση 1η 
Επίλυση (5/12)  
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• Στην περίπτωση του ισοδύναμου Π– τετράπολου (σχ. 9.2)  
θεωρούμε ότι η συνολική εγκάρσια σύνθετη αγωγιμότητα της 
γραμμής χωρίζεται σε δύο ίσες, συγκεντρωμένες, εγκάρσιες 
σύνθετες αγωγιμότητες στην αρχή και στο τέλος της γραμμής.  
Αντίστοιχα, στην περίπτωση του ισοδύναμου Τ– τετράπολου 
(σχ. 9.3) θεωρούμε ότι η συνολική διαμήκης σύνθετη 
αντίσταση της γραμμής χωρίζεται σε δύο ίσες,  
συγκεντρωμένες, διαμήκεις σύνθετες αντι στάσεις στην αρχή 
και στο τέλος της γραμμής.  



Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 

Άσκηση 1η 
Επίλυση (6/12)  
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• Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις θα ισχύει για τις 
παραμέτρους του τετράπολου:  

 

 

• όπου     η συνολική διαμήκης σύνθετη αντίσταση της 
γραμμής και Y η συνολική εγκάρσια σύνθετη αγωγιμότητά 
της.  

• Με τις σχέσεις (9.1), (9.2) οι εξισώσεις της γραμμής θα 
γίνουν:  

 



Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 

Άσκηση 1η 
Επίλυση (7/12)  
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• γ) Ομοιόμορφη μακριά γραμμή: 

Σε αυτήν την περίπτωση θεωρούμε ότι η συνολική διαμήκης 
σύνθετη αντίσταση και η συνολική εγκάρσια σύνθετη 
αγωγιμότητα της γραμμής είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες 
σε όλο το μήκος της γραμμής.  Οι παράμετροι του 
τετράπολου θα είναι οι εξής:  



Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 

Άσκηση 1η 
Επίλυση (8/12)  

13 

 

 

 

 

• όπου: 

–                   η σταθερά μετάδοσης της γραμμής, 

– l το μήκος της γραμμής, 

–       η συνολική διαμήκης σύνθετη αντίσταση της γραμμής,  

–       η συνολική εγκάρσια σύνθετη αγωγιμότητά της γραμμής, 

–             τα αντίστοιχα μεγέθη ανά μονάδα μήκους,  και 

– Z0 η χαρακτηριστική αντίσταση της γραμμής 

 

 



Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 

Άσκηση 1η 
Επίλυση (9/12)  
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• Στην άσκησή μας θα είναι: 



Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 

Άσκηση 1η 
Επίλυση (10/12)  
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• α) Θεωρούμε ότι η γραμμή μας είναι μικρού μήκους. Το 
ρεύμα του φορτίου (και ρεύμα της γραμμής εφόσον 
πρόκειται για κοντή γραμμή) θα είναι :  

 

• Από τη σχέση (9.3)  θα προκύψει τελικά για την τάση 

 

• ή 

 



Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 

Άσκηση 1η 
Επίλυση (11/12)  
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• β) Θεωρούμε ότι η γραμμή μας είναι μακριά με κατανεμημένες 
παραμέτρους. Οι ABCD  παράμετροι του ισοδύναμου Π– 
τετράπολου της γραμμής που μας χρειάζονται θα είναι:  

 

 

• Το ρεύμα στο άκρο R  θα είναι το ρεύμα του φορτίου που 
υπολογίσαμε στο πρώτο κομμάτι της άσκησης:  

 

• άρα για την τάση VS θα έχουμε από τη σχέση (9.1):  

 

• ή 

 

 



Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 

Άσκηση 1η 
Επίλυση (12/12)  
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• γ) Αν θεωρήσουμε τη γραμμή μας μακριά με ομοιόμορφα 
κατανεμημένες παραμέτρους τότε θα είναι:  

 

• Οπότε για την τάση         θα είναι: 

 

• ή 

• Θεωρώντας ότι η τρίτη λύση είναι ακριβής βλέπουμε ότι η 
αντιμετώπιση του προβλήματος με τη θεώρηση της γραμμής ως 
κοντή παρουσιάζει απόκλιση 6,34%  στο μέτρο της      , ενώ η 
θεώρηση της γραμμής ως μακριά με συγκεντρωμένες 
παραμέτρους παρουσιάζει αντίστοιχα απόκλιση 0,18%. 



Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 

Άσκηση 2η 
Εκφώνηση 
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• Mία τριφασική γραμμή 420 kV, 50 Hz έχει μήκος 463 km 
και μπορεί να θεωρηθεί χωρίς απώλειες. Η γραμμή 
ενεργοποιείται με τάση 420 kV στο άκρο αποστολής. Όταν 
το φορτίο του άκρου παραλαβής απομακρύνεται η τάση 
στο R γίνεται 700 kV και το ρεύμα αποστολής j646,6 Α. 

• α) Υπολογίστε τη σταθερά φάσης β, τη χαρακτηριστική 
αντίσταση Ζc και το μήκος κύματος λ. 

• β) Τι μέτρα αντιστάθμισης πρέπει να συνδεθούν στο άκρο 
R έτσι ώστε Vs=Vr=420 kV; 

• γ) Προσδιορίστε τα οδεύοντα κύματα της τάσης και του 
ρεύματος στο μέσο της γραμμής, αν στο τέλος της γραμμής 
είναι συνδεδεμένα τα μέτρα αντιστάθμισης που 
υπολογίστηκαν στο προηγούμενο ερώτημα. 



Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 

Άσκηση 2η 
Επίλυση (1/4)  
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• α) Στην εν κενώ λειτουργία είναι, επομένως: 

 

 

• Από την παραπάνω εξίσωση προκύπτει το εξής σύστημα εξισώσεων 

  

• Οπότε θ = 0, άρα  

 

• Επίσης,  

 

• Το μήκος κύματος ισούται με: 

 



Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 

Άσκηση 2η 
Επίλυση (2/4)  
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• β) Η τιμή της αέργου ισχύος στο άκρο παραλαβής R 
θα είναι: 

 

• Ο ισολογισμός αέργου ισχύος στο άκρο R δίνει: 

 

• Θα πρέπει, δηλαδή, να συνδεθούν πηνία 
αυτεπαγωγής ίσης με:  

 

 



Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 

Άσκηση 2η 
Επίλυση (3/4)  
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• γ) Το μέσο της γραμμής βρίσκεται σε απόσταση 231,5 km από 
τα άκρα. Ισχύει ότι: 

 

• Αφού η γραμμή λειτουργεί με μοναδικό φορτίο τα πηνία της 
αντιστάθμισης θα είναι: 

 

• άρα: 

 

 

0 01 2

1 1
( ) ( ) ( )

2 2

x x x x
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0 0

0 0
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Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 

Άσκηση 2η 
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• Συγκεκριμένα στο μέσο Μ η τάση θα είναι: 

 

 

• Ενώ το ρεύμα: 
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• Συστοιχία πυκνωτών σειράς με αντίδραση 100 Ω θα 
τοποθετηθεί στο μέσο γραμμής 400 kV και μήκους 500 
km με ηλεκτρικά χαρακτηριστικά: R'=35 mΩ/km, L'=0,9 
mH/km, C'=16 nF/km. 

• α) Προσδιορίστε τις συνολικές τιμές των παραμέτρων 
ABCD της γραμμής συμπεριλαμβανομένων και των 
πυκνωτών.  

• β) Εάν η γραμμή πρέπει να τροφοδοτήσει φορτίο 600 
MW, cosφ= 0,9 επαγωγικό στα 400 kV, ποιά θα πρέπει 
να είναι η τάση στο άκρο αποστολής;  

• γ) Να υπολογιστεί ο βαθμός απόδοσης ενεργού 
ισχύος. 
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• To σύστημα που προκύπτει στη μορφή μπλοκ διαγράμματος 
φαίνεται στο σχήμα 1. 
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• Τα χαρακτηριστικά στοιχεία της γραμμής είναι τα εξής: 

 

 

 

 

• Επομένως τα στοιχεία των ABCD τετραπόλων που 
σχηματίζονται από τα δύο κομμάτια της αρχικής γραμμής 
μεταφοράς ισούνται με: 
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• Ισχύει ότι: 
 

   επομένως 

 

• όπου:  
 

• Για τον προσδιορισμό των ABCD παραμέτρων της συστοιχίας 
των πυκνωτών σειράς έχουμε: 
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• Επομένως: 

     δηλαδή στην περίπτωσή μας 

 

• Συνολικά θα είναι: 
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• β) Το φορτίο λειτουργεί σε φασική τάση 

 

 

• ενώ το ρεύμα που απορροφά είναι ίσο με: 

 

 

• Τελικά, η τάση στο άκρο αποστολής R θα είναι ίση με: 
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• γ) Το ρεύμα που απορροφάται από την αρχή της γραμμής 
δίνεται από την παρακάτω σχέση: 

 

• Η συνολική ενεργός ισχύς που απορροφάται, με τη σειρά της, 
υπολογίζεται ως εξής: 

 

• H ισχύς των απωλειών προκύπτει από την αφαίρεση της 
συνολικής απορροφούμενης ισχύος και αυτής που 
καταναλώνει το φορτίο: 
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• Μία τριφασική γραμμή 150 kV με ηλεκτρικά χαρακτηριστικά L'=0,7 
mH/km, C'=14 nF/km τροφοδοτεί φορτίο ισχύος ίσης με το 80% της 
φυσικής, με cosφ=0,85 επαγωγικό, στα 150 kV. 

• α) Εάν εμφανίζεται 10 % πτώση τάσης στη γραμμή να υπολογιστεί το 
μήκος της l. 

• β) Να υπολογιστεί η άεργος ισχύς στο άκρο S όπως επίσης κι ο 
συντελεστής ισχύος. 
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• Τα στοιχεία της γραμμής υπολογίζονται παρακάτω: 

 

 

 

 

• Το φορτίο της γραμμής είναι ίσο με: 

 

• Το ρεύμα που θα απορροφά το φορτίο δίνεται από τη σχέση: 
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• Η σχέση που συνδέει την τάση του άκρου αποστολής S με τα 
στοιχεία του άκρου παραλαβής είναι η ακόλουθη: 

     και  

• Άρα: 

 

 

• Η μη γραμμική εξίσωση στην οποία καταλήξαμε μπορεί να 
επιλυθεί με εφαρμογή της μεθόδου Newton – Raphson o 
γενικός επαναληπτικός τύπος της οποίας δίνεται παρακάτω: 
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Άσκηση 4η 
Επίλυση (3/4)  

33 

• Στη συγκεκριμένη περίπτωση ψάχνουμε τη γωνία βl για την οποία 
μηδενίζεται η συνάρτηση μας. Έστω χ0=200=0,349 rad. Είναι: 

 

 

 

 

• Για τιμή ίση με 12,90 η συνάρτηση έχει σχεδόν μηδενιστεί επομένως: 
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• Ο συντελεστής ισχύος στην αρχή της γραμμής είναι ίσος με: 

 

• και η άεργος ισχύς στο άκρο αποστολής S: 
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Ανδρέου Γεώργιος, Δούκας Δημήτριος. «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
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Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο 

για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.                
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: 

• που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και 
αδειοδόχο 

• που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο 

• που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την 
προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο 

 

[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/  
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